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1. 开    机 

开电脑显示屏电源，启动电脑，进入 Windows NT 操作系统，以用户名 Administrator
登陆，密码 7900。待鼠标沙漏消失，电脑完全启动后，开 7900HT 电源，红橙绿灯

依次闪动 2 次，然后绿灯点亮。双击桌面图标，打开 SDS 应用软件。 
2. 新建文件 

菜单 File → New，新建一个空白文件。Assay 代表试验类型，实时定量选 Absolute 
Quantification；终点读板选 Allelic Discrimination；Container 指反应板类型，根据

需要选择 96 孔板、384 孔板或微量反应卡；Template 项用于调用事先设置好的模

板文件；Barcode 是反应板的条形码，可以用扫描仪扫入或者手工输入。设置完毕，

点 OK 确认。 
3. 填样品表 

设定 Detector：菜单 Tools → Detector Manager，点 New 新建探针，设定名称、

报告基团、淬灭基团等相关参数；选定探针后点 Copy to Plate Document 复制到板

文件，指定各个孔所用探针、样品名和样品类型（未知样品、标准品和对照，标准

品并输入拷贝数），扫描或输入条形码。 
4. 循环参数 

切换到 Instrument 窗口，在 Thermal profile 选单下设定、修改 PCR 循环的温度、

时间、反应体积等。其中 Add A Dissociation Stage 指令仪器进行融解曲线试验，只

适用于 SYBR Green I 荧光染料法； 
5. 保存文件 

设置完毕，保存文件；也可以保存为模板文件，方便以后调用。 
6. 启动 PCR 

在 Instrument 窗口点击 Open/Close 按钮，弹出样品架（在主机的右侧）。把样品板

置入托盘，再单击 Open/Close 按钮，样品架自动收回并关闭上样门。按 Start 开始

实验，开始时有样品架到位、扫描头到位、热盖升温等工作，等待出现 Remain Time
若干时间后即开始正式运行。 

7. 数据分析 
实验结束，自动或手工设置基线和阈值，单击 Analyze 分析结果，切换到 Result
窗口查看扩增曲线、标准曲线、原始数据、实验报告等试验结果。保存数据，也可

以 Export 各种数据。 
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    ABI Prism�“  7900HT 型荧光定量 PCR 仪支持使用标准曲线法对核酸进行实时绝对

定量。 
 
一、 开  机 
    请严格按照顺序开机，以便仪器系统能够正确地初始化，在各个部分之间建立通讯

联络。 
    实验开始前，主机和机械臂需预热 10 分钟以上。电源打开以后，主机即开始加热

热盖，直到 105�qC。如果热盖尚未达到 105�qC 就开始实验，仪器将自动暂停，等待热

盖温度达到后才开始 PCR。 
 
1. 打开电脑显示屏的电源； 
2. 启动电脑； 
3. 启动机械臂，电源开关在背面； 
4. 启动 7900HT 主机，可以看到红橙绿灯依次闪动 2 次，然后绿灯点亮，说明仪

器启动完毕。 
 

二、 新建文件 
启动软件 
1. 按照下述路径启动 SDS 软件：Start → Programs → Applied Biosystems → 

SDS 2.1 → SDS 2.1。也可以双击桌面上的快捷方式图标启动 SDS 软件。 
2. 如果使用的是 SDS Enterprise Database，登录时输入用户名和密码，点 OK。 
 
新建文件 
3. 选择菜单 File → New。 
4. 在 Assay 下拉菜单中选 Absolute Quantification (Standard Curve) (实时定量模

式，用于核酸的绝对定量研究)；在 Container 下拉菜单中根据需要选择所用的

反应板类型：96 孔板、384 孔板或微量反应卡；在 Template 下拉菜单中选 Blank 
Template。 

5. 如果只测一块板，在 Barcode 栏扫描或者输入反应板的条形码。 
6. 点 OK，软件打开一个空白的反应板文件。 
 

三、 探针设置 
新建探针 
1. 在 SDS 软件中，选择菜单 Tools → Detector Manager，打开 Detector Manager

窗口。 
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2. 如果是第一次使用软件，或者探针(Detector) 没有设置好，在 Detector Manager
对话框中点 New，新建探针。 

3. 在 Add Detector 对话框的 Name 栏输入探针的名字，建议使用所研究的基因座

的名称，如 GAPDH、RNase P 等。不同探针给以不同的名字。 
4. (可选)在 Description 栏，输入简短的说明，32 个字母以下。 
5. 指定 Reporter Dye 和 Quencher Dye。报告基团通常是 FAM 或者 VIC；TaqMan

探针的淬灭基团选 TAMRA，MGB 探针的淬灭基团选 None。 
6. 点 Color，在弹出的调色板中任意选择一种颜色，点 OK。 
7. (可选)在 Notes 栏输入 200 字以下说明。 
8. 设置完成后，点击 OK 保存探针并返回 Detector Manager 页面。该探针即出现

在探针列表中。 
9. 重复 1-8，设置更多的探针。 

 
复制探针文件 
1. 探针设置好后，在 Detector Manager 页面，从探针列表中选择探针，或者按住

Ctrl 键点击，选择多个探针，这些探针即被选黑；再点击 Copy to Plate Document
按钮，探针被复制到板文件的 Well Inspector 中。 

2. 点 Done 关闭 Detector Manager 窗口。 
 

应用探针 
1. 在样品表中，选择含有第一种探针的所有样品孔。 
2. 在 Well Inspector 对话框中探针列表的 Use 项下的方框中，打钩选择要用的一

个或多个探针，该探针即显示在样品表的相应孔中。 
3. 重复 1-2，设置其余样品所用的探针。 
 
设置样品类型 
1. 使用 Ctrl 和 Shift 键，在样品表中选择同一类型的所有样品孔。 
2. 在 Well Inspector 对话框中探针列表的 Task 的下拉菜单中选择样品类型：空白

对照选 NTC；未知样品选 Unknown；已知拷贝数的标准品选 Standard。对于标

准品，还要在 Quantity 栏中输入 DNA 模板的拷贝数，输入后按 Enter。 
 
四、 参数设置 

1. 切换到 SDS 软件的 Instrument 页面。 
2. 根据需要，选择或者不选 9600 Emulation。如果选择 9600 Emulation，SDS 软

件将降低 7900HT 的升降温速率，使之与 7700 一样。 
3. 根据需要，修改 PCR 参数。 

    在 7900HT 系统默认的参数中，50 �qC 2 min 是 UNG 酶起作用的步骤，UNG
酶可以预防先前的 PCR 产物可能对本次定量 PCR 造成的污染；如果所用试剂

中没有 UNG 酶，请去掉此步；95 �qC 10 min 的作用是激活金牌 Taq 酶，同时灭

活 UNG 酶；如果用的不是金牌 Taq 酶，请去掉此步；后面 40 个循环的 95 �qC 15 
sec 和 60 �qC 1 min 是定量 PCR 的循环步骤。 
�x 调整温度/时间：拖动鼠标，选中需要修改的温度或时间，输入新的数值，回

车； 
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�x 增加保温、循环或步骤：点击需要插入步骤处的左边，出现粗黑竖线后，点

击 Add Hold、Add Cycle 或者 Add Step 按钮，分别插入保温、循环或步骤； 
�x 删除步骤：选中想要删除的步骤，点击 Delete Step 按钮。 
�x 融解曲线试验：点 Add A Dissociation Stage 按钮。注  意：融解曲线试验

只适用于 SYBR Green I 荧光染料法，不适用于荧光探针法。 
�x Auto Increment：每循环 1 次，温度和时间增加或减少一定幅度，一般不需

设定。 
4. 指定信号收集点：切换到 Data Collection 页面，点击每一个 PCR 循环步骤的平

台线或升降温线，即出现信号收集标志；再点击一次，即消去信号收集标志。

最好每一步都收集信号。有关信号收集可以使用默认设置，一般不需要改动。 
5. 设置反应体积：定量 PCR 的标准反应体积是：96 孔板 50 μL，384 孔板 10 μL，

微量反应卡 2 μL；如果想修改的话，建议 96 孔板大于 25 μL，384 孔板大于 5 μL。
另外，同一块板上所有孔的反应体积必须一样大小。 

6. 设置参比荧光：如果使用的是 ABI 公司的定量 PCR 试剂，TaqMan Universal 
PCR Master Mix 或者 SYBR Green PCR Master Mix，参比荧光(Passive 
Reference)选 ROX；如果所用试剂中没有参比荧光，请选 None。 

 

五、 填样品表 
（可选）保存为模板 
1. 菜单 File → Save As；对于企业版软件，选择 File →
























